
 

 

 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

ГОСТ 

32703-2014 

Фактическое 

значение 

1. 

Гранулометрический состав- проход через сита, % по массе: 

                                                                                            2D 

                                                                                           1.4D 

                                                                                             D  

                                                                                             D/1.4  

                                                                                             d 

                                                                                             d/2 

 

100 

от 98 до 100 

от 90 до 100 

от 25 до 80 

от 0 до 15 

от 0 до 5 

 

 Марка  - 

2 Содержание зерен слабых пород, не более, % 10  

3 Марка по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 
Л15 

(Св.20 до 25) 
 

4 Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе,  не более 2  

5 Содержание глины в комках, % по массе,  не более 0,25  

6 Марка по дробимости 
от М400 

до М1400 
 

7 Марка по сопротивлению дроблению и износу от И-1 до И-6  

8 Марка по морозостойкости от F15 до F400  

9 Насыпная плотность, г/см
3 

-  

10 
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭФФ,  

Бк/кг 
до 740  
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 МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА  РБ  
ОАО «ДОЛОМИТ» ул. Центральная, 23, 210012, г. Витебск 

 

ПАСПОРТ № 
на щебень из горных пород 

(ГОСТ 32703-2014) 

 

  

Фракция: 31,5-63 

Дата отгрузки: 

Партия №  

Транспортное средство №:  

Количество тонн:  

Накладная:  

Грузополучатель:  

 


